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Tiergerechte Entmistungssysteme fiir & ;-"1*.

mehr Hygiene und Erfolg in lhrem Laufstall
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Laufstallentmistungen

. E— .
—
s —=—

1)
|

ADE IN
AUSTRIA

Erfahrung macht den Meister - 58 Jahre Entmistungstechnik

Besondere Vorteile der
Wolfleder-Klappschieber

Die einzigartige Konstruktion im Klapp-
schieber-Mittelteil bewirkt eine auto-
matische Klappenanpressung auf den
Laufgangboden. Beim Vorwartsfahren
werden die beiden Klappen durch die
Zugkraft des Seiles auf den Boden ge-
presst. Beim Rickwartsfahren werden
die Klappen automatisch angehoben,
Gleitkufen fir die Klappenanhebung
werden nicht benétigt.

Nichts wird dem Zufall
tiberlassen

Individuelle Lésungen flir jeden Laufstall,
z.B. auBermittige Flhrung, verldngerte
Seitenklappen, Sonderschieber, Spal-
tenschieber uvm. Fir mehr Hygiene und
Sauberkeit in lhrem Stall.

Ausfiihrung

+ schwere und niedrige, tiergerechte
Bauweise mit nur 20 cm Hohe

« wartungsfrei

+ feuerverzinkt

+ austauschbare VerschleiBleisten an
den Seitenkufen
nachstellbare Verschleileisten aus
Stahl oder gewebeverstarktem
Gummi mit Niro-Schrauben
Befestigung
stufenlos einstellbare Seitenklappen,
die sich beweglich an den Laufgang-
rand optimal anpassen

Automatische
Querkanalabdeckung

Der Deckel auf dem Abwurfkanal wird
vom Klappschieber automatisch geoff-
net und ist im geschlossenen Zustand
von den Tieren begehbar.

Hervorragende Raumergeb-
nisse auf unterschiedlichen
Boden

Betonbdden mit oder ohne Rillen sowie
auf verschiedenen Gummibodenbela-
gen.

Fur alle Mistarten bestens
geeignet
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Laufhofschieber

Kdénnen in jeder Breite hergestellt wer-
den und haben - in verstérkter Ausflih-
rung - die gleichen Ausstattungen und
Funktionen wie Wélfleder Klappschieber.

yOafety-first“
Sicherheitskontaktleiste
Niedrige Wanddurchgdnge bei allen
Schieberentmistungen missen mit ei-

ner Sicherheitsabschaltung ausgestattet
sein.

Elektrische Bodenheizung
auf Anfrage
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Schieberentmistung fiir
beidseitigen Abwurf

Entmisten ohne Leerfahrten halbiert
den gesamten Verschleil3, ebenso den
Stromverbrauch und erhoht das Tier-
wohl.

Klappschieber flr mittigen
Abwurf

Wenn die Abwurfstelle nicht an den
Bahnenden sondern in der Bahn ist,
wird mittels Pendelklappen beidseitig
gerdumt. Das Anheben der Pendelklap-
pen erfolgt durch Gleitkufen.
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Jaucheabflusssystem mit
automatischer Reinigung

Ein Klappschieber mit eingebauter Réu-
merklappe reinigt bei jedem Ausmisten
den Raumerkanal in der Mitte des Lauf-
ganges. Damit wird ein zuverlassiger und
problemloser Jaucheabfluss erreicht.
Trockenes, gesundes Raumklima wird
dadurch geférdert.

Gitterroste

Die robusten, feuerverzinkten Gitterroste
werden in den Varianten befahrbar und
nicht befahrbar geliefert.

Fuhrungslose
Klappschieber

Eine verldngerte Bodengleitplatte im
Mittelteil gleitet immer in die jeweilige
Fahrtrichtung bis auf Anschlag. Die-
se Verlangerung bildet einen Hebel,
der den Klappschieber durch die Seil-
spannung stabilisiert. Zusétzlich sind
verlangerte, starre Seitenteile montiert,
die auch bei einseitiger Belastung den
Klappschieber in der Spur halten
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Hydraulische Klappschieber

Mit nachstellbaren VerschleiBleisten
und Gleitkufen

Fuhrungs-
schiene
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58 Jahre Know-how in der
Entmistungstechnik

Wolfleder baut seit 58 Jahren Entmis-
tungsanlagen. Nutzen auch Sie dieses
umfassende Know-how fir lhren per-
sonlichen Vorteil. Ein Team von Spezi-
alisten betreut Sie von der Planung bis
zur Auslieferung kompetent und indivi-
duell. Uberzeugen Sie sich selbst.

Faltschieberanlagen

Wolfleder Faltschieber sind besonders
geeignet flir groBe Tretmiststélle. Aber
auch bei einseitiger Belastung und bei
groBen Mistmengen, weil der Mist zur
Laufgangmitte geschoben wird. Falt-
schieber sind Uberdies als Umkehr-
schieber bei mittigem Abwurfkanal
optimal geeignet oder zur Mistablage
hintereinander auf einer Zwischenla-
gerflache. Alle Modelle sind feuerver-
zinkt und sehr robust gebaut.
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Faltschieber

Offnet beim Wegfahren die Seitenarme
durch die Reibung am Boden. Die Arme
gleiten am Laufgangrand entlang und
kénnen an der Abwurfstelle bei Bedarf
die Arme ganz auseinanderfalten. Beim
Rickwartsfahren falten sich die Arme
wieder zusammen.

Faltschieber mit automati-
scher Zwangso6ffnung

Hat beim Wegfahren schon geéffnete
Seitenarme. Kann an der Abwurfstelle
die Arme nicht weiter auseinanderfal-
ten. Beim Rlckwartsfahren falten sich
die Arme wieder zusammen. Im Schie-
berbahnhof féhrt der Faltschiebermit-
telteil auf einen Anschlag und o6ffnet
Uber eine innenliegende, wartungsfreie
Mechanik die beiden Seitenarme.
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Seilwindensysteme

Seilwindenantriebe fiir Schieberentmistungen

Abwurfkonsole

Wenn die Miststatte tiefer liegt als der
Laufgang, ist eine feuerverzinkte Wolfle-
der-Abwurfkonsole die kostenglinstigste
Lésung. Sie haben keine Betonarbeiten
im Abwurfbereich. Seilrollen und Seilwin-
de sind montage- und servicefreundlich
zum Aufschrauben.

Seilwinde auf freistehender
Konsole

Optimale Anordnung, bester Zugang

zu Seilwinde, Seil und Seilumlenkrolle,
schnellste Montage und héchste Sicher-
heit sprechen fir diese Variante.

Vorteile der Wolfleder-
Seilwindenantriebe

Hochwertige Niro-Seiltrommeln mit ge-
pressten Seitenteilen fir maximale Seil-
schonung und Stabilitdt. Feuerverzinkte,
geschlossene Gehause-Seitenteile mit
integrierten Seilabweisern, damit das
Seil nie an einer Kante scheuern oder
einklemmen kann. Elektrische Tastschal-
ter fir Um- und Abschaltung sind auf
dem Seilwindenantrieb aufgebaut, die
Schaltkraft ist stufenlos einstellbar. Mon-
tagen sind direkt auf eine Wand, auf den
Boden oder auf eine Konsole méglich.

Antriebsseile

Hochwertige Niro-Seile fur hochste
Belastungen mit Durchmesser 8 und 10
mm sowie hochfeste Kunststoffseile.

Seilwindenantrieb
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Technische Daten

Antrieb:
Seiltrommel:
Bahnlénge:

Bahnlange:

Getriebemotor 0,75 kW
@ 280 mm, Niro

max. 140 m

mit Niroseil @ 8 mm
max. 90 m

mit Niroseil @ 10 mm

.
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Seilwindenantrieb
auf Wandkonsole

Seilumlenkrollen in
feuerverzinkt oder Niro

*
*
*
*
*
*
*
*

Ausfihrungen stehend und liegend
@ 220 und 280 mm

hochwertige Kunststoff-Seilrollen
gehartete Lagerbolzen
auBenliegender Schmiernippel
Schmutzabstreifer aus Kunststoff
Raumerfinger

Befestigung fir Seilschutzrohr

MegaWinch

Die optimale Seilwinde fir lange Bah-
nen. Maximale Seilschonung, weil nur
1 bis max. 3 Lagen Seil aufgespult wer-
den und durch die schmale Bauweise
nur sehr geringe Seitenkréfte auf das
Seil einwirken. Verwendet wird die Me-
gaWinch bei Einzelbahnen als Zug- oder
Rickzugwinde oder bei zwei gleichlan-
gen Bahnen im Gegentaktverfahren.

Technische Daten

Antrieb: 0,75 kW Getriebemotor
Seiltrommel: @ 800 mm, Niro
Bahnldnge: max. 200 m

mit Niroseil @ 8 mm
Bahnléange: max. 160 m

mit Niroseil @ 10 mm

www.woelfleder.at



Anwendungsbeispiele fur Laufstallentmistungen

b

deshalb kénnen wir Sie objektiv beraten und
die beste Lésung fiir Ihren Stall auswahlen.

Entmistung mit Abwurf am
Laufgangende

System mit einem Klappschieber, Seilwin-
den am Windenturm montiert, Abwurf in
Querkanal am Laufgangende.

! ‘
Entmistung mit mittigem
Abwurf
System mit einem Klappschieber, Seilwin-
den am Boden montiert, Abwurf in Quer-
kanal im mittleren oder auBermittigen Lauf-
gangbereich.

Entmistung mit beidseitigem
Abwurf

System mit einem Schieber, Seilwinden am
Boden montiert, Abwurf beidseitig in Quer-
kandle am hinteren und vorderen Laufgan-
gende.

8 www.woelfleder.at
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Steuerungssysteme

Entmistungssteuerung

Steuerung flr eine oder mehrere Bah-
nen mit Zug- und Rickzugsseilwinden.

eoe
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Ausstattung:

« Tastschalter ,Vorwarts - Stopp -

Rickwarts*®

Intervallabwurf

Tagesschaltuhr

absperrbarer Not-Aus-Hauptschalter
Motorschutzschalter
korrosionsbestandiges,
hochwertiges Kunststoffgehduse

Funktionen:

+ automatische Um- und Abschaltung

an den Bahnenden

+ Handbetrieb jederzeit méglich
+ klemmenfertige Einbindung von

externen Bedienschaltern sowie
Not-Aus-Schaltern und
Sicherheitsleisten

Optional: komfortable
Funkfernbedienung

Funkfernsteuerung mit einer Fernbe-
dienung flir wahlweise bis zu 4 Bahnen
und einem Empféngermodul pro Bahn.
Reichweite ca. 50 m auf freie Sicht.

Verbindung mit
allen Wélfleder
Steuerungen
mdglich.

Die SPS Entmistungs-
steuerung der neuesten
Generation

+ Sehr komfortable und benutzerfreund-
liche Bedienung Uber ein 7 Farb-
Touchdisplay
Hand- und Automatikbetrieb fir jede
Bahn
Bis zu 6 Bahnen kénnen gleichzeitig
betrieben werden
Hinderniserkennung fuir bestmoglichen
Unfallschutz lhrer Tiere
Um- und Abschaltung an den Bahn-
enden ohne Anschlag und Kraftanstieg
am Seil, dadurch maximale Seilscho-
nung, lange Lebensdauer aller Kompo-
nenten und geringerer Stromverbrauch

*

*

*

*

*

*

*

Zukunftsorientierte, pro Bahn steuer-
bare Entmistungsablaufe fiir Box
betrieb, Mittelabwurf und Single Drive
(Einfache Fahrt)

Soll eine Box am Bahnanfang oder
Ende nicht ausgeraumt werden, z.B.
Abkalbebox, so kann man diesen Be-
reich wahlweise ein- od. ausschalten
Sicherheits-Stopps einstellbar fir bis
zu 6 Boxenabtrennungen pro Bahn
(fiir nicht mit dem Klappschieber
vertrautes Jungvieh)

Automatisches SchlieBen der Klapp-
schieber-Klappen beim Erreichen der
Ausgangsstellung — keine Verletzungs-
gefahr

Kuhtreiber-Funktion vorwérts und
rickwarts

Anschluss von externen ,Start-Stopp-
Ruck“-Tastschaltern und Fernbedie-
nung méglich

24 Startzeiten pro Bahn frei wahlbar
Einstellmdglichkeiten fir alle Betriebs-
zustande wie Sommer — Winter —
Mistmenge - Intervallabwurf usw.
Thermostatgesteuerter Winterbetrieb
serienmaBig

Automatische Programmierung der
Bahnlangen sowie der Umschalt- und
Abschaltstellen

Service Schnittstelle

www.woelfleder.at 9
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Druckentmistung

+ zwangsgesteuerte Driickerplatte

+ auBerst massive Bauweise

+ leise und unsichtbar

+ wintersicher durch unterirdischen
Einbau

b
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Aufbau und Funktion der
Druckentmistung

Driicker und Schubstange sind mitein-
ander verbunden und werden mit einem
kraftigen Zylinder angetrieben. Der Mist
wird portionsweise aus den Mistschie-
bern vom Driicker Ubernommen und von
unten in den Misthaufen gedriickt. Der
Driicker schlieBt zwangsweise sofort bei
der Ubernahme der Mistportionen und
verhindert dadurch ein Verstopfen auch
bei groBen Mistmengen.

10

Funktionsgrafik
Druckentmistungsanlage
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Hydraulikaggregat

Rohrpressentmistung

Die barenstarke Entmistung mit bis
zu 30 Tonnen Presskraft

+ fur gréBte Mistférder- und
Mistlagermengen

+ 100% wintersicher

+ lange Rohrleitungen mdglich

+ leise und fast unsichtbar

www.woelfleder.at

Aufbau und Funktion der
Rohrpressentmistung

Je nach Platz und Geléndeverhaltnis-
sen wird die Rohrpressentmistungsan-
lage stehend oder liegend eingebaut.
Die Schieber der Schubstange férdern
den Mist portionsweise in den feuer-
verzinkten Pressschacht. Ein Hydrau-
likzylinder driickt genau mittig auf den
massiven Druckkolben. Der Mist wird
unterirdisch durch Rohrleitungen zum
Mistplatz geférdert. Dabei sind Kurven,
Hoéhenunterschiede und weite Entfer-
nungen kein Hindernis. Die eingebaute
Ruckstauklappe verhindert, dass der
Mist in den Pressschacht zurtick ge-
presst wird.

Funktionsgrafik Rohrpress-
entmistungsanlage




Fur jede Anforderung eine
individuelle Lésung

Hochférderer in verschiedenen Langen
und Steigungen (15 bis 45 Grad) zur je-
weils optimalen Anpassung an die anfal-
lende Mistmenge sowie den vorhande-
nen Platzverhéltnissen der Diingerstatte.

Der Schwenkbereich von 240 Grad und
die groBe erreichbare Forderlange er-
mdglichen auch bei sehr eingeengtem
Platzangebot eine groBe ausbringbare
Mistmenge.

Wolfleder Hochforderer

Kettenspannung von unten

exakter Synchronlauf

240 Grad schwenkbar

lange Lebensdauer

fur die gesamte Anlage nur ein
Antrieb erforderlich

+ speziell entwickelte Hydraulikzylinder
+ ruhiger Lauf

* 6 6 0 o

Schubstangen-Systeme

Viele Anwendungsmdglichkeiten z.B.
Quer-, Winkel-, T-Bahnen uvm. Niro-
Lagerbolzen auf der Schubstange und
Kunststoff-Gleitlager in den Schiebern
fur langste Lebensdauer.

www.woelfleder.at
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Wodlfleder - lhr 6sterreichi-
scher Komplettanbieter fiir
Entmistungstechnik

Entmistungsanlagen fiir Rinder, Pferde,
hweine, Schafe und Ziegen

[ AR &
Power Slider - die Schub-
stange fir schwierigste
Mistverhaltnisse

Schubstange zum Férdern von Pfer-

demist mit unterschiedlichster Einstreu
und ahnlich schwierigem Material
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Wolfleder - lhr Komplettanbieter fiir Rinderstall-Einrichtungen a

Ein Team von erfahrenen Fachleuten sorgt von der genauen Planung bis zur piinktlichen Lieferung fur einen reibungslosen Ablauf
wahrend |hrer Bautatigkeit. Mit rund 60 Jahren Erfahrung, sténdiger Weiterentwicklung und vielen eigenen Patenten machen wir
auch lhren Stall arbeitssparend, wirtschaftlich und tierfreundlich.

Wolfleder-Stalleinrichtungen erflillen héchste Qualitatsanspriiche und werden im In- und
Ausland von tausenden Landwirten geschatzt. Durch modernste Serienfertigung auf com-
putergesteuerten Maschinen und SchweiBrobotern kénnen wir lhnen Spitzenqualitdt zum
gunstigen Preis anbieten.

Wolfleder hat fur Sie ein breites Produktsortiment bei Rinderstéllen, Entmistungsanlagen,
Melksténde, Stalltiren und Toren, Pferdestallen, Stallzubehoér, Liftungen, Gulletechnik, Fiit-
terungssystemen, Einstreuroboter und Wieseneggen (Europa-Patent)

+ kostenlose Planung und Beratung
+ die komplette Stalleinrichtung aus einer Hand
+ Herstellung fast aller Produkte im eigenen Werk
in Osterreich
+ Ersatzteilversorgung durch Eigenproduktion
auch fur alteste Anlagen
+ hochqualifizierte Mitarbeiter
+ modernste Produktionsanlagen
+ ausnahmslose Verwendung von Qualitatsprodukten

lhr Fachhandler:

Wolfleder....

Maschinenbau - Stalltechnik

th Kopfinger StraBe 15, A-4771 Sigharting
( 07766/2692-0, & Dw-30

X e-mail: office@woelfleder.at
www.woelfleder.at

Technische Anderungen vorbehalten!
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