Wolfleder GroBraum-Schiebefenster aus 16 mm Kunststoff-Stegplatten sind UV-besténdig beschichtet, mit stabilem Alumini-
umprofil eingerahmt und gleiten durch ihre stabile Flihrung sicher und gerauschlos an der Gebaudewand auf und ab. Die bron-
zegelagerte, massive 1 Zoll Welle mit Kunststoffseiltrommeln zum Heben und Senken der Fenster spulen das Niro-Seil exakt und
gleichmaBig auf und ab. Seilumlenkrollen sind nicht erforderlich, daher zuverlassige Funktion und einfache Montage. Der Antrieb
ist wahlweise handisch oder elektrisch zu betétigen. Da Sie die Schiebefenster stufenlos in jeder beliebigen Hohe einstellen kon-
nen, erreichen Sie immer das gewlinschte Raumklima. Fensterhéhen sind bis maximal 200 cm moglich.

Bei elektrisch betriebenen Fenstern kann eine
automatisierte Liftungsregelung (ber Tempera-
tur und Windstéarke als sinnvolle und komfortable
Zusatzausristung eingesetzt werden.

Die Funktion der Querliiftung

Die natirliche Ventilation entsteht aus Temperaturunterschieden
innerhalb und auBerhalb des Stallgebdudes und durch den Wind. Der
Stall sollte méglichst quer zur Hauptwindrichtung angeordnet sein, um
die natlirliche Ventilation optimal niitzen zu kénnen. Durch die stufen-
lose Verstellung der Fensterdffnung kébnnen Sie das Stallklima je nach
Jahreszeit bzw. Witterung handisch oder automatisch regulieren. Die
transparenten Stegplatten haben eine bessere Lichtdurchlassigkeit als
z.B Windschutznetze.
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